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() WiRPLAST.

STANDARD PLUS DN 125

Kominek wentylacyjny z odptywem kondensatu
nr katalogowy: K80

System wentylacyjny WiroVent®Plus

Kompletny kominek wentylacyjny z przejsciem dachowym, montowany pod
gont lub pape. Specjalne kanaty odprowadzajg skropliny (kondensat) na
pokrycie dachowe.

P Dane techniczne:

e rodzaj pokrycia: pokrycia bitumiczne

e rodzaj kominka: z odptywem kondensatu
e regulowany kat: 5°- 45°

e wymiary: DN125/H500 mm

e opakowanie: 1szt./kpl.

o wielko$¢ opakowan: karton 46 x 20 x 51 cm
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e ilos¢ na palecie handlowej o wysokosci 1,8 m: 29 szt.

e waga netto: 1,50 kg
e waga brutto: 2,05 kg
e wbudowana poziomica WASSERWAAGE: produkt

posiada wbudowang poziomice

szary 7046

l czarny 9005 I bragzowy 8017

grafitowy 7024
czerwony 3009

e materiat: PP — polipropylen barwiony w masie,

stabilizowany na promieniowanie UV

zielony 6020
ceglasty 8004

Szczegoty na stronie internetowej www.wirplast.pl

P Rysunek techniczny: W Zestaw zawiera:

e kominek wentylacyjny
@ 190 @ 190

— ~— W e przejscie dachowe

e 4 szt. wkretdw w kolorze kominka (wkrety farmerskie)
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